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    T R A N S P A L O C K  

Transpalock er en lav glaskarrusel der benyttes indendørs hvor man ønsker automatisk passage sikring men samtidig 

ønsker åbenhed.Den er konstrueret af rustfrit stål og hærdet glas, styring, motor  og lås er indbygget skjult i midtersøj-

len, operationen er lydløs.hastighed og momenttryk kan indstilles. 

Hvis der skal etableres handicapindgang eller flugtvej kan Tranpalock kombineres med Winglock, produkterne passer 

designmæssigt sammen. 

Transpalock leveres i flere designs tilpasset kundeønskerne. 
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Tekniske specifikationerTekniske specifikationerTekniske specifikationerTekniske specifikationer    

    

Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet: Kapacitet:     

15 personer pr minut. 

—————————————————————————————————- 

Materialer:Materialer:Materialer:Materialer:    

Rammen er fremstillet af ø 40mm rustfrit stål rør, 

søjlen er rustfrit stål stålkvalitet 320S, AISI 304 

—————————————————————————————————- 

Vægt: Vægt: Vægt: Vægt:     

87 kg. 

—————————————————————————————————- 

Flugtvej:Flugtvej:Flugtvej:Flugtvej:    

Ved brandalarm eller strømsvigt låses karrusellen op 

og kan frit roteres. 

—————————————————————————————————- 

Strømforsyning:Strømforsyning:Strømforsyning:Strømforsyning:    

230V, 50 Hz 

—————————————————————————————————- 

Strømforbrug:Strømforbrug:Strømforbrug:Strømforbrug:    

0,25 kW 

—————————————————————————————————- 

Strømsvigt:Strømsvigt:Strømsvigt:Strømsvigt:    

Karrusellen låser op og kan frit roteres i begge ret-

ninger. 

 

 

Installation:Installation:Installation:Installation:    

Som  standard fastgøres den til gulvet med betonankre, 

andre fastgørelsesmetoder er muligt også installation på 

trægulv med speciel fastgørelsesmetode. 

—————————————————————————————————————- 

Service og vedligehold:Service og vedligehold:Service og vedligehold:Service og vedligehold:    

Styring og motor er indbygget skjult i midtersøjlen for nem 

installation og vedligehold. 

—————————————————————————————————————-- 

Tilbehør:Tilbehør:Tilbehør:Tilbehør:    

¤ Eksternt kontrolpanel for eksempel monteret i reception. 

¤ Monteringsplader for kortlæser 

¤ Separat stander  til montering af kortlæser 

—————————————————————————————————————-- 

Guide rails og afskærmnings sideglas:Guide rails og afskærmnings sideglas:Guide rails og afskærmnings sideglas:Guide rails og afskærmnings sideglas:    

Udføres efter kundens ønsker, mange forskellige modeller. 

—————————————————————————————————————- 

Certifikater:Certifikater:Certifikater:Certifikater:    

Tranpalock opfylder maskindirektivet((98/37/EED) samt 

EMC direktivet (89/336/EEG og svagstrøm direktivet 

(93/68/EEG) 

: 
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Funktion:Funktion:Funktion:Funktion:    

Transpalock står altid låst når den er i en af 

endepositionerne, ved signal fra adgangs-

kontrol anlægget eller betjeningspanel be-

gynder den at rotere. 

Rotationen er 120 grader og låser igen. 

Man kan passerer i begge retninger, der er 

hukommelse indbygget i styringen således 

at den husker flere adgangssignaler. 

    

Følgende funktion er mulig fra begge retnin-Følgende funktion er mulig fra begge retnin-Følgende funktion er mulig fra begge retnin-Følgende funktion er mulig fra begge retnin-

gergergerger: 

¤ Passage elektronisk kontroleret. 

¤ Fri passage i begge retninger. 

¤ Permanent mekanisk låst. 
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D A N S K  P A S S A G E  S I K R I N G  

Vi sikrer passagerne 


